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(54) 实用 新 型 名 称 
一 种 便携 式 AR 步 枪 
(57) 摘要 
本 实用 新 型 提供 了 一 种 便携 式 AR 步 枪 ,包括 
枪 托 、 机 匣 组 件 、 护 木 枪 管 组 件 、 枪 机 组 件 、 击 发 
机 组 件 和 弹 匣 , 护 木 枪 管 组 件 后 部 左右 两 侧 对 称 
布置 有 扳 柄 、 挂 多 和 卡 笋 ,中 心 处 设 有 节 套 ,上 端 
设 有 护 木 凸 起 ,机 匣 组 件 前 部 左右 两 侧 设 有 连接 
销 , 中 心 处 设 有 机 匣 孔 ,上 端 设 有 止 槽 ,机 匣 孔 与 
护 木 枪 管 组 件 节 套 配合 , 凹 模 与 护 木 枪 管 组 件 护 
木 凸 起 相配 合 ,对 护 木 枪 管 组 件 周 向 定位 和 向 后 
运动 限 位 , 扳 柄 和 挂钩 组 成 贸 链 机 构 ,挂钩 在 扳 
柄 的 带动 下 钧 住 或 解脱 机 莲 组 件 左 右 两 侧 的 连 
接 销 , 用 于 限制 或 允许 护 木 枪 管 组 件 沿 枪 管 轴线 
方向 向 前 的 运动 , 卡 敌 限 制 扳 柄 的 周 向 运动 ,本 
二 实用 新 型 能 不 使 用 工具 对 枪械 进行 快速 拆 分 隐 
8 藏 携 行 ,具有 携 行 体积 小 、 分 解 组 装 简单 威力 大 
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1 .一 种 便携 式 AR 步枪 ,包括 由 后 向 前 依次 组 装 的 枪 托 、 机 匣 组 件 和 护 木 枪 管 组 件 , 机 匣 
组 件 内 部 套 设 枪 机 组 件 , 下 方 组 装 击发 机 组 件 和 弹 匣 ,其 特征 在 于 :所 述 护 木 枪 管 组 件 后 部 
的 左右 两 侧 对 称 布置 有 扳 柄 、 挂 多 和 卡 笋 ,中 心 处 设 有 节 套 ,上 端 设 有 护 木 凸 起 ,所 述 机 匣 
组 件 前 部 的 左右 两 侧 设 有 连接 销 ,中 心 处 设 有 机 匣 孔 ,上端 设 有 止 槽 ,所 述 机 匣 孔 与 护 木 枪 
管 组 件 的 节 套 配合 , 凹 槽 与 护 木 枪 管 组 件 的 护 木 凸 起 相配 合 ,用 于 对 护 木 枪 管 组 件 周 向 定 
位 和 向 后 运动 限 位 ,所 述 扳 柄 和 挂钩 组 成 贸 链 机 构 , 挂 钧 在 扳 柄 的 带动 下 钧 住 或 解脱 机 匣 
组 件 左右 两 侧 的 连接 销 ,用 于 限制 或 多 许 护 木 枪 管 组 件 沿 枪 管 轴线 方向 向 前 的 运动 ,所 述 
卡 笋 用 于 限制 扳 柄 的 周 向 运动 ,由 战斗 状态 转换 为 便携 状态 时 ,将 拉 柄 癌 后 拉 , 按 下 护 木 枪 
管 组 件 左 右 两 侧 的 卡 笋 并 扳 动 扳 柄 ,解脱 挂钩 向 前 抽出 护 木 枪 管 组 件 ,使 步枪 拆 解 成 护 木 
管 组 件 、 枪 喘 和 弹 匣 三 部 分 ;由 便携 状态 转换 为 战斗 状态 时 ,将 护 木 枪 管 组 件 的 节 套 与 机 
筷 、 四 模 与 护 木 凸 起 配合 到 位 , 扳 动 扳 柄 将 挂钩 钧 挂 住 机 车 组 件 的 连接 销 , 并 按 下 护 木 枪 
管 组 件 左右 两 侧 的 卡 笋 , 锁 住 扳 柄 ,防止 扳 柄 转动 解脱 挂 钧 ,完成 步枪 组 装 。 

2 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 便携 式 外 步枪 ,其 特征 在 于 :所 述 扳 柄 的 一 端 通过 销 与 护 
枪 管 组 件 后 部 连接 ,挂钩 一 端 与 扳 柄 的 中 部 饮 接 , 妃 一 端 用 于 钩 挂机 匣 组 件 的 连接 销 ,所 
卡 筹 与 扳 柄 通过 销 连接 ,用 于 锁 住 或 解锁 扳 柄 。 

3. 根 据 权 利 要求 1 所 述 的 一 种 便携 式 外 步枪 ,其 特征 在 于 :所 述 护 木 枪 管 组 件 内 部 设 有 

枪 管 , 所 述 枪 管 与 节 套 通过 枪 管 销 固 定 连接 。 


国度 


\ 上 


竺 证 
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一 种 便携 式 AR 步 枪 


技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉及 枪械 技术 领域 ,具体 为 一 种 便携 式 AR 步 枪 。 


背景 技术 

[0002] ”目前 ,很 多 国家 都 在 发 展 便于 隐藏 携 行 的 武器 ,特别 是 能 放 入 双肩 包 、 行 李 箱 或 汽 
车 座 椅 下 方 的 枪械 .受制 于 尺寸 ,这 些 枪械 往往 采用 更 短 的 枪 管 、 威 力 更 小 的 弹药 ,如 MPK 冲 
锋 枪 、UZI 冲 锋 枪 等 ,这 些 便携 枪械 射击 时 不 易 操 控 、 威 力 小 ,不 足 威胁 到 有 防护 的 目标 。 
[0003] ”如 何 设计 一 种 便携 式 武器 , 既 能 保证 枪 管 长 度 、 使 用 大 威力 枪弹 以 获取 更 大 威力 ， 
又 能 保证 枪械 能 放 入 背包 手提 箱 等 携 行 工具 内 隐藏 携 行 ,是 目前 亟待 解决 的 问题 。 


实用 新 型 内 容 

[0004] “针对 现 有 技术 中 的 缺陷 ,本 实用 新 型 提供 一 种 便携 式 AR 步 枪 ,在 保证 AR 步枪 大 威 
力 的 前 提 下 ,能 快速 转换 为 更 小 的 体积 进行 携 行 ,同时 也 能 以 更 快速 度 由 携 行 状态 转换 为 
战斗 状态 ,解决 步枪 快速 分 解 、 结 合 ,隐藏 携 行 的 问题 。 
[0005] “本 实用 新 型 所 述 的 一 种 便携 式 AR 步枪 ,包括 由 后 向 前 依次 组 装 的 枪 托 、 机 匣 组 件 
和 护 木 枪 管 组 件 ,机 匣 组 件 内 部 套 设 枪 机 组 件 ,下方 组 装 击发 机 组 件 和 弹 匣 ,所 述 护 木 枪 管 
组 件 后 部 的 左右 两 侧 对 称 布置 有 扳 柄 、 挂 钩 和 卡 笋 ,中心 处 设 有 节 套 ,上 端 设 有 护 木 凸 起 ， 
所 述 机 匣 组 件 前 部 的 左右 两 侧 设 有 连接 销 , 中 心 处 设 有 机 匣 孔 ,上 端 设 有 四 槽 ,所 述 机 匣 和 孔 
与 护 木 枪 管 组 件 的 节 套 配合 ,四 槽 与 护 木 枪 管 组 件 的 护 木 上 则 起 相配 合 , 用 于 对 护 木 枪 管 组 
件 周 向 定位 和 向 后 运动 限 位 ,所 述 扳 柄 和 挂钩 组 成 贸 链 机 构 ,挂钩 在 扳 柄 的 带动 下 钩 住 或 
解脱 机 茄 组件 左右 两 侧 的 连接 销 , 用 于 限制 或 允许 护 木 枪 管 组 件 治 枪 管 轴 线 方向 向 前 的 运 
动 , 所 述 卡 笋 用 于 限制 扳 柄 的 周 向 运动 ,由 战斗 状态 转换 为 便携 状态 时 ,将 拉 柄 向 后 拉 , 按 
下 护 木 枪 管 组 件 左右 两 侧 的 卡 笋 并 扳 动 扳 柄 ,解脱 挂 钧 向 前 抽出 护 木 枪 管 组 件 ,使 步枪 拆 
解 成 护 木 枪 管 组 件 、 枪 身 和 弹 匣 三 部 分 ;由 便携 状态 转换 为 战斗 状态 时 ,将 护 木 枪 管 组 件 的 
节 套 与 机 匣 孔 `. 凹 模 与 护 木 凸 起 配合 到 位 , 扳 动 扳 柄 将 挂钩 钩 挂 住 机 匣 组 件 的 连接 销 ,并 按 
下 护 木 枪 管 组件 左 右 两 侧 的 卡 敌 , 锁 住 扳 柄 ,防止 扳 柄 转动 解脱 挂 钧 ,完成 步枪 组 装 。 

[0006] ”进一步 的 ,所 述 扳 柄 的 一 端 通过 销 与 护 木 枪 管 组 件 后 部 连接 ,挂钩 一 端 与 扳 柄 的 
中 部 饺 接 , 另 一 端 用 于 钩 挂机 匣 组 件 的 连接 销 , 所 述 卡 笋 与 扳 柄 通过 销 连 接 ,用 于 锁 住 或 解 
锁 扳 柄 。 
[0007] “进一步 的 ,所 述 护 木 枪 管 组 件 内 部 设 有 枪 管 , 所 述 枪 管 与 节 套 通 过 枪 管 销 固定 连 
接 。 

[0008] ”本 实用 新 型 的 有 益 效 果 : 

[0009] 1、 本 实用 新 型 操作 简便 ,不 需要 辅助 工具 即 可 快速 完成 携 行 状态 与 战斗 状态 之 间 
的 转换 。 

[0010] “2 、 本 实用 新 型 携 行 状态 长 度 方向 尺寸 仅 为 战斗 状态 长 度 尺 寸 的 60% , 携 行 性 更 
好 。 
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[0011] 3、 本 实用 新 型 与 其 他 便携 枪械 相 比 ,所 发 射 的 步枪 弹 威力 更 大 。 

[0012] 4、 本 实用 新 型 采用 结构 使 用 安全 , 卡 笋 的 设置 使 扳 柄 不 会 转动 ,防止 挂钩 脱离 机 
匣 上 的 连接 销 , 造 成 护 木 枪 管 组 件 与 枪 身分 离 。 


附 图 说 明 

[0013] ”图 1 为 步枪 全 枪 的 结构 示意 图 ; 

[0014] ”图 2 为 拆 解 弹 匣 的 结构 示意 图 ; 

[0015] ”图 3 为 护 木 枪 管 组 件 与 弹 匣 组 件 拆 解 时 的 俯视 图 ; 
[0016] ”图 4 为 护 木 枪 管 组 件 与 弹 匣 组 件 拆 解 后 的 结构 示意 图 ; 
[0017] ”图 5 为 拆 解 后 步枪 处 于 便携 状态 的 示意 图 ; 


[0018] ” 附 图 中 :1- 枪 托 ,2- 击 发 机 组 件 ,3- 机 车 组 件 ,31- 拉 柄 ,32- 连 接 销 ,33- 四 档 ,34- 机 
匣 孔 ,4- 检 机 组 件 ,5- 弹 匣 ,6- 护 木 枪 管 组 件 ,61- 挂 钩 ,62- 卡 笋 ,63- 扳 柄 ,64- 护 木 凸 起 ,65- 
节 套 ,7- 枪 身 。 


具体 实施 方式 

[0019] ”下 面 结合 附 图 对 本 实用 新 型 的 实施 例 作 进一步 详细 说 明 。 

[0020] ”本 实用 新 型 中 以 枪械 射击 方向 为 前 方 。 

L0021] ”如 图 1 至 图 5 所 示 的 一 种 便携 式 AR 步 枪 ,包括 由 后 向 前 依次 组 装 的 枪 托 1、 机 匣 组 件 
3 和 护 木 枪 管 组 件 6, 机 匣 组 件 3 内 部 套 设 枪 机 组 件 4, 下 方 组 装 击发 机 组 件 2 和 弹 匣 5, 所 述 护 
木 枪 管 组 件 6 后 部 的 左右 两 侧 对 称 布置 有 扳 柄 63 挂钩 61 和 卡 笋 62, 中 心 处 设 有 节 套 65, 上 
端 设 有 护 木 凸 起 64, 所 述 机 匣 组 件 3 前 部 的 左右 两 侧 设 有 连接 销 32 ,中 心 处 设 有 机 匣 孔 34， 
上 端 设 有 凹 槽 33 ,所 述 机 匣 孔 34 与 护 木 检 管 组 件 的 节 套 65 配 合 , 止 槽 33 与 护 木 枪 管 组 件 的 
护 木 凸 起 64 相 配合 ,对 护 木 枪 管 组 件 6 周 向 定位 和 向 后 运动 限 位 ,所 述 扳 柄 63 和 挂钩 61 组 成 
饮 链 机 构 ,挂钩 61 在 扳 柄 63 的 带动 下 钩 住 或 解脱 机 匣 组 件 左右 两 侧 的 连接 销 32 ,限制 或 允 
许 护 木 枪 管 组 件 6 沿 枪 管 轴线 方向 向 前 的 运动 ,所 述 卡 敌 62 用 于 限制 扳 柄 63 的 周 向 运动 ， 
[0022] ”在 本 实施 例 中 ,如 图 3、 图 4 所 示 , 扳 柄 63 的 一 端 通过 销 与 护 木 枪 管 组 件 后 部 连接 ， 
挂钩 61 一 端 与 扳 柄 63 的 中 部 饮 接 , 另 一 端 用 于 钩 挂机 匣 组 件 的 连接 销 32 ,所 述 卡 笋 62 与 扳 
柄 63 通 过 销 连 接 , 用 于 锁 住 或 解锁 扳 柄 63。 

[0023] ” 护 木 枪 管 组 件 6 内 部 设 有 枪 管 , 枪 管 与 节 套 通过 枪 管 销 固定 连接 。 

[0024] ”工作 过 程 : 

[0025] ”全 枪 由 战斗 状态 转换 为 便携 状态 时 , 首先 币 下 弹 匣 5 ,将 拉 柄 31 向 后 拉 25mm, 然后 
按 下 护 木 枪 管 组 件 左右 两 侧 的 卡 笋 62 并 向 外 侧 扳 动 扳 柄 63 ,直至 挂钩 61 与 机 匣 组 件 两 侧 的 
连接 销 32 解 脱 ,最 后 向 前 抽出 护 木 枪 管 组 件 6, 完 成 战斗 状态 向 便携 状态 转换 ,便携 状态 全 
枪 分 解 为 护 木 枪 管 组 件 6、 枪 身 7 和 弹 匣 5 三 部 分 ; 

[0026] ”由 便携 状态 转换 为 战斗 状态 时 ,为 保证 枪 身 7 与 护 木 枪 管 组 件 6 正确 安装 到 位 ,将 
护 森 枪 管 组 件 的 节 套 65 与 机 匣 孔 34` 凹 槽 33 与 护 木 凸 起 64 配 合 到 位 , 节 套 应 顺利 装 入 机 节 
孔 , 护 木 凸 起 应 能 顺利 插入 机 匣 止 模 内 , 扳 动 扳 柄 将 挂钩 钧 挂 住 机 匣 组 件 的 连接 销 ,并 按 下 
护 木 枪 管 组 件 左右 两 侧 的 卡 笋 , 锁 住 扳 柄 ,防止 扳 柄 转动 解脱 挂钩 ,完成 步枪 组 装 。 

[0027] ”为 了 实现 枪 身 7 与 护 木 枪 管 组 件 6 可 靠 紧 密 结合 , 护 木 枪 管 组 件 6 安装 完成 后 , 护 木 
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枪 管 组 件 两 侧 挂钩 应 确保 挂 住 机 匣 组 件 两 侧 的 连接 销 ,并 且 挂 钩 有 轻微 弹性 变形 。 

L0028] ”本 实用 新 型 使 用 操作 简便 ,不 需要 工具 即 可 快速 完成 携 行 状态 与 战斗 状态 之 间 的 
转换 , 拆 解 后 长 度 方 向 尺寸 可 缩减 40% ,便于 塞 入 中 小 型 携 行 具 携 行 ,具有 携 行 体积 小 、 分 
解 组 装 简单 威力 大 等 特点 

L0029] 最 后 应 说 明 的 是 :以 上 实施 例 仅 用 以 说 明 本 实用 新 型 的 技术 方案 ,而 非 对 其 限 各 
尽管 参照 前 述 实 施 例 对 本 实用 新 型 进行 了 详细 的 说 明 , 本 领域 的 普通 技术 人 员 应 当 理 解 ; 
其 依然 可 以 对 前 述 实施 例 所 记载 的 技术 方案 进行 修改 ,或 者 对 其 中 部 分 或 者 全 部 技术 特征 
进行 等 同 丛 换 ; 而 这 些 修改 或 者 蔡 换 ,并 不 使 相应 技术 方案 的 本 质 脱离 本 实用 新 型 实施 例 
技术 方案 的 范围 ,其 均 应 涵盖 在 本 实用 新 型 的 权利 要 求 和 说 明 书 的 范围 当中 。 
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图 2 
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图 4 
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图 5 


